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SUNRUI HB53-5  

Грунт эпоксидный универсальный 
 

Описание продукта  
 

- Двухкомпонентное эпоксидное связующее покрытие.  
- ЛОС менее 400 г/л.  

Предполагаемое 
использование 

- Связующее между антикоррозийными и противообрастающими покрытиями. 
- Для использования при строительстве, техническом обслуживании и ремонте или на 
борту судна.  

Информация о продукте 
Сухой остаток  57%±2%  
Блеск/финиш Матовый 

Толщина пленки и теоретическое 
покрытие 

 
Толщина сухой пленки (μm)  
Толщина влажной пленки (μm)  
Теоретич. покрытие (м кв./л)  

        Мин    Обычн    Макс 
          70        100       125  
         123       175        219 
         8,13      5,71       4,57 

Коэффициент смешивания  4:1 (объем)  
6,58:1(масса)  

Методы нанесения  
Безвоздушное распыление  

 
Рекомендуется 
Диапазон размеров сопел 
Выходное давление  

 
0,46 - 0,66 мм 
≥ 17MPa 

Воздушное распыление  
 

Рекомендуется 
Диапазон размеров сопел 
Выходное давление  

  
2,0 - 3,0 мм  
 ≥ 0,4MPa 

Кисть/Валик  Только для малых площадей 
Разбавитель  

 
Не рекомендуется.  
Использовать только в исключительных случаях (объем 5%). 

Очиститель HX-501 
Индукционный период Не требуется 

 
Информация о сушке 

 
 
 

 

 - 10°C 0°C 10°C 25°C 40°C 
На отлип 30 ч 18 ч 10 ч 6 ч 2 ч 
Полное 
высыхание 

72 ч 48 ч 32 ч 24 ч 12 ч 

Жизнеспособн. 
материала 

16 ч 12 ч 8 ч 6 ч 3 ч 

 
Данные о покрытии 

 

Температура 
основания 

- 10°C 0°C 10°C 25°C 40°C 

Мин 
Макс  

72 ч  
длит-но 

60 ч 
длит-но 

36 ч 
60 д 

12 ч 
30 д 

4 ч 
14 д 

Хранение Хранить в прохладном и сухом месте. Хорошо проветривать. Беречь 
от источников тепла и открытого огня. 

Срок годности Минимум 12 месяцев при температуре 25 °C. В дальнейшем 
подлежит повторной̆ проверке.  

Размер упаковки  Часть A  
Часть B  
 

24 кг/16 л в 20 л контейнере  
3,65 кг/4 л в 6 л контейнере  
 

Температура вспышки Часть A  
Часть B  
Смешанная краска 

Выше 45°C  
Выше 21°C  
Выше 37°C  
 
 

Системы и 
совместимость  

Проконсультируйтесь с представителем Sunrui по поводу систем, наиболее 
подходящих для защищаемых поверхностей̆.  

Подготовка 
поверхности 

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от 
загрязнений. HB53-5 всегда следует наносить поверх рекомендуемой системы 
грунтовки. 
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Строительство нового 
судна/капитальный 
ремонт 

Грунтованные поверхности  
Поверхность грунтовки должна быть сухой, без каких-либо загрязнений, HB53-5 
необходимо наносить в течение указанного интервала нанесения покрытия. 
 
Ремонт  
Участки, подлежащие ремонту, следует очистить до P St3 (GB/T 8923.2-2008) 
механическим методом или для более высокого уровня подготовить поверхности до 
P Sa2.5 (GB/T 8923.2-2008) абразивоструйной обработкой. Зашлифуйте участок 
непосредственно вокруг места ремонта, чтобы обеспечить возможность последующего 
нанесения покрытия. Площади перекрытия должны быть сведены к минимуму. Перед 
нанесением HB53-5 на участки наносится грунтовка. Соблюдайте интервалы 
нанесения покрытия, указанные для грунтовки. 

Ограничения по 
применению  
 

Применять в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть 
как минимум на 3 ℃ выше точки росы при влажности ниже 85%. 
HB53-5 Часть A может вызвать выделение газа при хранении компонента при высоких 
температурах. Следует соблюдать осторожность при открывании контейнеров. 
Время высыхания и интервал нанесения следующего слоя могут меняться в 
зависимости от факторов окружающей среды. 
 
Избегаете поглощения пара растворителя и пара покрытия в течение длительного 
времени. Необходимо избегать контакта кожи и глаз с покрытием. При нанесении 
обеспечьте вентиляцию и пожаробезопасность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения, содержащиеся в данном листе технических данных, получены в результате лабораторных испытаний и 
практического использования. Поскольку фактическое применение продукта не подконтрольно нам, вся наша 
ответственность ограничивается гарантией качества поставляемой продукции. Компания оставляет за собой право 
модифицировать настоящий технический документ без какого-либо уведомления. 
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